
 DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ No. 5100806001

În conformitate cu Regulamentul PE 305/2011

1. Cod unic de indentificare a tipului de produs: FATRAFOL 810 - T1

5100806001

2. Identificarea produsului pentru constructii: Hidroizolarea acoperișurilor

3. Fabricantul

4. Reprezentant autorizat: -

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei Systema 2 +

6a Standard Armonizat EN 13956:2012

Organism notificat

b Document de evaluare european (EAD) -

-

-

Organism notificat -

7. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta Metoda de test

Grosimea EN 1849-2

Performanţa la foc exterior BROOF (t1) EN 13501-5 

Reacţie la foc  E EN 13501-1 

Etanșeitatea la apă 400 kPa Există

Forța maximă de tracțiune

Alungirea maximă de tracțiune ≥ 15/15 % 

Rezistența la străpungerea rădăcinilor Există

Rezistenţa la sarcină statică Satisface 20 kg 

Există

Rezistența la impact 1250 mm 

Satisface 2000 mm 

Rezistenta la rupere ≥ 180/180 N EN 12310-2 

Rezistenţa la forfecare a îmbinării

EN 12316-2 

Flexibilitatea la temperaturi scăzute

Semnata pentru si in numele fabricantului:

Ing. Michaela Bartuňková

Napajedla, 27.3.2019

Declarația este disponibilă pe site: https://www.fatrafol.cz/wp-content/uploads/2019/12/DoP-Fatrafol-810-T1.pdf

Documentul este complet tradus de AGLICON S.R.L.

Fatra, a.s., Třída Tomáše Bati 1541   
763 61, Napajedla, Czech republic 

Centrum stavebního inženýrství, a.s.,   
K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, 

organism notificat 1390

Evaluare tehnică europeană (ETA)

Organism de evaluare tehnică

1,20
mm 

1,50
mm 
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mm 
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EN 1928
Metodă B

≥ 1000/950
N/50 mm

EN 12311-2
Metodă A 

EN 12311-2
Metodă A 

           EN 13948                 
FLL Test

EN 12730
Metodă B 

EN 12691  
Metodă A 1000

mm 

EN 12691
Metodă B 

≥ 900/850
N/50 mm 

EN 12317-2 
 

Rezistenţa la smulgere a îmbinării ≥ 260/260
N/50 mm 

≤ -25 °C EN 495-5 

Expunerea la radiațiile UV, temperatură 
ridicată și apă 

5000 de ore, clasa 0 EN 1297 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație 
de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a 
producătorului identificat mai sus.
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